HEYtex .~

& BondCote | technical textiles

clipeum 900

H5873-0286

Tragergewebe
base fabric

Beschichtungsmaterial
coating material

Flachengewicht
total weight

Hochstzugkraft (K/S)
tensile strength (w/f)

WeiterreiBfestigkeit (K/S)
tear resistance (w/f)

SchweiRnahthaftung
welding adhesion

Knickbestindigkeit
flex resistance

Kiltebestandigkeit
cold resistance

Brennverhalten
flame retardancy

Ubereinstimmungszertifikat
certificate of conformity

Transluzenz
translucencecy

Einsatzmoglichkeit
possible application

(DIN ISO 2076)

(DIN EN ISO 2286-2)

(DIN EN 1SO 1421-1)

(DIN 53363)

(IVK 3.13)

(DIN 53359 A)

(DIN EN 1876-1)

(DIN 4102-1;

EN 13501-1)

(DIN 18204-1)

(PA 2001/41)

100% Polyester

PVC

ca. 900 g/m?
approx. 27 oz/yd?

ca. 4.500/4.200 N/5cm
approx.514/480 Ibs/inch

ca. 600/520 N
approx. 135/117 Ibs

ca. 170 N/5cm
ca. 19 Ibs/inch

mind. 100.000 Knickungen
at least 100.000 bends

-30°C
-22°F

B1
schwerentflammbar
flame retardant

B -s2,d0

zertifiziert
certified

ca. 12%

z. B. Textiles Bauen
e. g. architectural structures

Fiir eventuelle Fehler wird keine Haftung iibernommen. Druckfehler und Irrtiimer vorbehalten. Anderungen kénnen jederzeit ohne vorherige Ankiindigung vorgenommen

werden. Das Produkt unterliegt Schwankungen.

For possible errors no liability will be assumed. Subject to alterations without prior notice; errors including printer's errors. The product is subject to fluctuations.

More Information : www.heytex.com/agb.html
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